LED显示屏采购项目附件：
	序号
	类别
	设备名称
	数量
	单位
	规格型号
	品牌
	备注

	1
	LED显示屏
	室内全彩显示屏
	9.72
	㎡
	尺寸4.8m(W)*2.025m(H)=9.72㎡
点间距：≤1.53mm；像素密度≥422500，分辨率：3120* 1352 模组:15列13行
	利亚德、洲明、艾比森、科美芯等同类以上品牌
	1.5室内三合一表贴全彩色LED显示系统，产品需通过国家CCC强制认证并提供证书复印件且加盖厂家公章，产品为行业一线品牌。

	2
	
	备品
	2.00
	张
	同上
	与LED显示屏为同一品牌
	同批次

	3
	
	电源
	50.00 
	台
	200w
	同一品牌
	开关电源需提供国家强制认证CCC认证证书

	4
	
	配套线材
	10.00 
	㎡
	级联网线/排线/电源线
	
	屏体内部专用线材

	5
	
	接收卡
	40.00 
	张
	单卡最大带载 320×256 像素 （8bit）/256×256 像素(10bit/12bit)，最多支持 32 组并行数据，最多支持 128 组串行数据。
	同一品牌
	需提供国家认可的CNAS第三方检测报告并加盖厂家公章

	6
	控制系统
	视频处理器
	1.00
	台
	
	同一品牌
	支持2 路 HDMI1.4，1 路 DVI视频输入，1路HDMI环通输出
支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节，需提供国家强制认证CCC证书。

	7
	
	控制软件
	1.00
	套
	LED演播室
	同一品牌
	

	8
	综合布线
	主电线电缆
	1.00
	项
	TC-10KW
	
	

	9
	
	信号线缆
	1.00
	项
	超五类网线
	
	

	10
	配电箱
	配电柜
	1.00
	台
	TC-10KW
	
	配电柜内主要开关均选用国内一线品牌器件，三相配电系统；具有过载、过流、过载保护。须通过国家CCC强制认证。

	11
	
	配套线材
	1.00
	套
	RVV3*2.5
	
	

	12
	结构
	钢架结构
	10.00
	㎡
	定制
	
	

	13
	声柱音箱
	LED专用
	2
	台
	DESFINE（迪斯）
	C4
	优质音响



	14
	功放
	LED专用
	1
	套
	[bookmark: _GoBack]DESFINE（迪斯）
	MT215
	1、功放类型：D类
2、立体声功率：2×150W（8Ω）、2×200W（4Ω）
3、桥接功率：300W（16Ω）、400W（8Ω）

	15
	墙面装修
	铝塑板装裱
	10
	㎡
	方钢龙骨+铝塑板（3mm方管+铝塑板）
	
	电子屏周边用铝塑板装裱，具体尺寸根据现场情况确定。

	16
	施工
	安装、调试、培训
	10.00
	㎡
	
	
	需派具有经验的调试工程师将显示屏至最佳状态，各项指标和效果均符合甲方要求。



